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Esercizio 1 (7 punti): Un resistore R= 2 k{} & connesso ad un circuito lineare resistivo 4, come in Fig. 1. Viene misurata la
corrente i un prima volta, ottenendo il valore di 4 mA. Viene poi modificato il valore di R portandolo a 4 kQ e viene misurata

nuovamente i, ottenendo il valore di 3 mA. Ricavare il valore di R che causa una corrente /= 2 mA. Sapendo che R>0,
determinare il valore di R che determina il massimo valore di potenza trasferita a R.
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Esercizio 2 (8 punti): Nel circuito con trasformatore ideale di Fig. 2, funzionante in regime sinusoidale, determinare la

potenza complessa erogata dal generatore di tensione, il valore efficace della tensione Vg, e I’angolo di sfasamento tra tale
tensione e la tensione del generatore.

Dati: V, = 10 V (valore efficace); Ry =1 Q; R, =2 ; X =5Q; Xc=-6 Q.
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Esercizio 3 (8 punti): Nel sistema trifase di figura calcolare il valore efficace delle tre correnti di linea [, Iy e I, ¢ la potenza
complessa assorbita dal triangolo delle impedenze z 5, sapendo che il sistema dei generatori & simmetrico di senso ciclico

diretto.
Dati: V= 220 V(valore efficace); R; =3 €; X, =4 Q; Z, =10+}5 Q.
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Domanda di teoria (7 punti): Dimostrare le seguenti espressioni delle potenze attive e reattive assorbite da un generico
bipolo in regime sinusoidale: P = Re{V - ['} e Q@ = Im{V - ["} (specificando il verso con cui devono essere considerati i
fasori della tensione e della corrente). Ricavare inoltre le formule corrispondenti nel caso in cui il bipolo sia un’ammettenza
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