
MISURE CON L’OSCILLOSCOPIO 
 
 

PREDISPOSIZIONE DELL’OSCILLOSCOPIO PER MISURE 
D’AMPIEZZA 

 

 
 



 

 

 

   



MISURE DI TEMPO E PERIODO/FREQUENZA 

   
 

MISURE DI TEMPO DI SALITA 

   

 



FIGURE DI LISSAJOUS 

 
 

 
 



OSCILLOSCOPIO COME CARATTERISTIGRAFO 
E MISURA DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO 

 

  

  

 



MISURE DI SFASAMENTO 

 
 

 
 

 



MARKER(S) PER MISURE DI ∆∆∆∆T (OD e OA) E ∆∆∆∆V (solo OD) 

 
 



AMPLIFICATORE VERTICALE PER TRACCIA MULTIPLA 
Gli ingressi dell’oscilloscopio sono di tipo sbilanciato (cioè hanno un 
terminale connesso a massa). Un singolo ingresso può non essere 
adatto per misure di tipo differenziale. 

 
L’impedenza ZM non ha alcun estremo connesso a massa. 
 

 
Per misurare la tensione VM senza alterare le condizioni di 
funzionamento (impedenze e punti di massa) del circuito sotto misura 
uso entrambi gli ingressi dell’oscilloscopio e ne eseguo la differenza. 


